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Załącznik nr 1c do SIWZ 
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Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dotyczący:
Zakup i dostawa 3 drukarek, 2 urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów interaktywnych (1 zestawu + 1 projektora cyfrowego). 

c.1 Wymagania minimalne dla drukarki. 
	Drukowanie

	Szybkość drukowania w A4
	40 str./min w mono

	Czas pierwszego wydruku 
	do 5 sekund

	Rozdzielczość 
	1200 x 1200 dpi

	Języki druku 
	PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM Pro-Printer, XPS, PDF (v1.7), PostScript 3 emulacja

	Czcionki drukarki
	80 skalowanych czcionek PCL i 130 czcionek PostScript

	Zespół drukowania 
	Dupleks mechaniczny

	Interfejs i oprogramowanie

	Złącza 
	Port USB 2.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX, 
Urządzenie musi posiadać możliwość instalacji karty sieciowej bezprzewodowej WLAN802.11a/b/g/n

	Kompatybilność z systemami operacyjnymi 
	Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows  8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows  8.1 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista ( 32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server  2008 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server  2012 (64-bitowy), Windows Server  2012 R2 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa); Linux PPD; Mac OS  10.6.8-10.7, 10.8 , 10,9

	Dodatkowe oprogramowanie 
	Oprogramowanie producenta drukarki lub równoważne do monitorowania wykorzystania urządzenia oraz nakładania ograniczeń posiadające następujące funkcje:
- funkcjonować w środowisku Windows;
- obsługiwać zarówno drukarki sieciowe (czyli podłączone do sieci Ethernet poprzez wbudowaną w drukarkę wewnętrzną kartę sieciową) jak i drukarki podłączone lokalnie (przez port USB i/lub LPT)
- podawać nazwy użytkowników (np. ich loginy) drukujących poszczególne wydruki;
- podawać nazwy drukowanych plików, liczbę stron, datę i godzinę przeprowadzenia danego wydruku;
- możliwość wpisania kosztów materiałów eksploatacyjnych, oraz kosztu użycia zwykłej kartki, folii i nalepek;
- podawać koszt przeprowadzonego wydruku z możliwością rozróżnienia wydruków o małym i dużym pokryciu (wymagane jest rozróżnianie przynajmniej 5 różnych poziomów pokrycia, i przyznawanie im odpowiednich kosztów);
- możliwość nakładania ograniczeń ilościowych na liczbę drukowanych stron oraz na koszty wydruku, w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym.

	Podawanie papieru

	Pojemność papieru 
	Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2; 
Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2;
Możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru o pojemności 530 arkuszy 80g/m2

	Format papieru 
	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6 
Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, nośniki (baner) do 120 cm długości
Druk dwustronny: A4, B5

	Gramatura papieru 
	Podajnik 1:  60 – 120 g/m2; 
Druk dwustronny: 60 – 120 g/m2; 
Podajnik uniwersalny: 60 – 163 g/m2

	   Odbiornik papieru 
	Do 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu
Do 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry

	   Wymaganie dodatkowe:
	Płaski przebieg przy materiałach o dużej gramaturze

	  Pozostałe parametry techniczne:

	  Pamięć (RAM) 
	Standardowa pamięć RAM: 512MB

	  Szybkość procesora 
	660 MHz

	  Obciążenie
	Maksymalne obciążenie do 80 000 stron miesięcznie

	  Wymaganie dodatkowe:

	   Gwarancja
	3 lata gwarancji producenta drukarki - naprawa w autoryzowanym serwisie ciągu 72h od daty dostarczenia urządzenia.

	   Wymagane dokumenty::
	Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 
Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.                          
Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

	   Materiały eksploatacyjne:
	Wymagana rozdzielność bębna i tonera. 



C.2 Wymagania minimalne dla urządzenia wielofunkcyjnego. 
	Drukowanie

	Szybkość drukowania w A4
	26 str./min w kolorze, 30 str./min w mono

	Czas pierwszego wydruku 
	9 sekund

	Rozdzielczość 
	1200 x 600 dpi

	Czcionki druku 
	87 skalowanych czcionek PCL i 80 czcionek PostScript

	Języki druku 
	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), IBM-PPR, Epson-FX, XPS

	Zespół drukowania 
	Dupleks mechaniczny

	Skanowanie

	Rozdzielczość skanowania 
	60 x 600 dpi

	Szybkość skanowania 
	Do 26 str./min kolor, do 30 str./min w czerni

	Głębia kolorów 
	Wejście 30 bit/Wyjście 24 bit

	Podawanie dokumentów 
	Automatyczny podajnik dokumentów wraz z duplexem na 50 arkuszy, skaner płaski

	Format 
	M-TIFF, PDF, XPS, JPEG,

	Książka adresowa 
	LDAP lub 200 adresów e-mail i 20 grup adresowych

	Skanowanie do 
	FTP, HTTP, E-mail, TWAIN, CIFS, pamięci USB

	Kopiowanie

	Czas wykonania pierwszej kopii 
	14 sekund

	Szybkość kopiowania 
	Do 26 str./min kolor, do 30 str./min w czerni

	Rozdzielczość kopiowania 
	do 600 x 600dpi

	Zmniejszanie/powiększanie 
	Zoom 25-400%

	Maksymalna liczba kopii
	99

	Faksowanie

	Złącza
	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, Linia PBX

	Szybkość 
	ITU-T G3(Super G3) do 33,6kbps, do 3 s/str.

	Szybkie wybieranie 
	16 przycisków szybkiego wybierania, 100 numerów

	Lista rozgłaszania 
	Maksimum 100

	Pamięć stron
	250 MB

	Interfejs i oprogramowanie

	Złącza 
	Port USB 2.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX

	Kompatybilność z systemami operacyjnymi 
	Windows Vista (32- i 64-bitowy) / Server 2008 (32- i 64-bitowy) / 
Windows 7 (32- i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) /  
Windows 8 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 (64-bitowy) /  
Windows 8.1 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 R2 (64-bitowy) /  
Windows 10 (32- i 64-bitowy);  Mac OS X w wersji 10.8.5 do 10.11

	Dodatkowe oprogramowanie 
	Oprogramowanie producenta drukarki lub równoważne do monitorowania wykorzystania urządzenia oraz nakładania ograniczeń posiadające następujące funkcje:
- wymaga się aby aplikacja pracowała w środowisku Windows;
- aplikacja powinna obsługiwać zarówno drukarki sieciowe (czyli podłączone do sieci Ethernet poprzez wbudowaną w drukarkę wewnętrzną kartę sieciową) jak i drukarki podłączone lokalnie (przez port USB i/lub LPT),
- aplikacja powinna rejestrować nazwy użytkowników (np. ich loginy) drukujących poszczególne wydruki;
- aplikacja powinna rejestrować i w ramach raportów podawać nazwy drukowanych plików, liczbę stron, datę i godzinę przeprowadzenia danego wydruku;
-aplikacja w zakresie modułu administracyjnego powinna pozwolić na indywidualne określenie kosztów materiałów eksploatacyjnych, oraz kosztu użycia zwykłej kartki, folii i innych nośników dla poszczególnych urządzeń lub grup urządzeń;
- aplikacja powinna w zakresie funkcji raportowych podawać koszt zrealizowanego wydruku z możliwością rozróżnienia wydruków o małym i dużym pokryciu (wymagane jest rozróżnianie przynajmniej 5 różnych poziomów pokrycia);
- w przypadku współpracy z urządzeniami kolorowymi w ramach funkcji ograniczenia dostępu aplikacja powinna mieć możliwość blokowania druku kolorowego (a w przypadku urządzeń wielofunkcyjnych kopii kolor) 
- aplikacja lub dostarczone urządzenia powinny mieć możliwość automatycznej konwersji drukowanych plików na postać czarno-biała dla użytkowników z założoną blokadą druku w kolorze;
- aplikacja powinna umożliwić nałożenie ograniczeń ilościowych na liczbę drukowanych stron w ujęciu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym

	Podawanie papieru

	Pojemność papieru 
	Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2; 
Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2;
Podajnik skanera:  50 arkuszy 80 g/m2;
Możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru o pojemności 530 arkuszy 80g/m2

	Format papieru 
	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6 
Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, nośniki (baner) do 130 cm długości
Druk dwustronny: A4, B5, A5

	Gramatura papieru 
	Podajnik 1: 64 – 176 g/m2; 
Druk dwustronny: 64 – 176 g/m2;
Podajnik uniwersalny: 64 – 220 g/m2
Podajnik skanera: 60 – 105 g/m2

	   Odbiornik papieru 
	Do 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu
D0 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry

	  Pozostałe parametry techniczne:

	   Pamięć (RAM) 
	Standardowa pamięć RAM: 1GB

	   Szybkość procesora 
	660 MHz

	  Obciążenie
	Maksymalne obciążenie do 45 000 stron miesięcznie

	  Wymaganie dodatkowe:

	   Gwarancja
	3 lata gwarancji producenta drukarki - naprawa w miejscu instalacji w ciągu 24h od daty zgłoszenia lub sprzęt zastępczy.

	   Wymagane dokumenty::
	Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 
Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.                          
Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

	   Materiały eksploatacyjne:
	Wymagana rozdzielność bębna i tonera. 



C.3
Zakres zadania obejmuje dostawę 1 zestawu interaktywnego składającego się z tablicy interaktywnej, projektora i uchwytu montażowego projektora oraz dostawę 1 projektora wraz z niezbędnym uchwytem montażowym.
Montaż urządzeń wykona Zamawiający we własnym zakresie. 

C.3.1 Minimalne wymagania dla tablicy interaktywnej. 

	1
	Technologia odczytu położenia pisaka
	Elektromagnetyczna pasywna (bez emisji pola elektromagnetycznego przez powierzchnię tablicy) 

	2
	Powierzchnia tablicy 
	Twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania pisakami sucho-ścieralnymi.

	3
	Rozdzielczość sprzętowa 
	Rozdzielczość wewnętrzna: 4096 punktów (linii) na cal rozdzielczość wyjściowa: 1000 linii na cal (39,4 linii na mm) 

	4
	Wymiary obszaru roboczego
	Min. 75 cali na 47,5 cala

	5
	Przekątna obszaru roboczego
	Min. 89 cali 

	6
	Format obszaru roboczego
	16:10

	7
	Wymiary zewnętrzne tablicy
	80,5 cala na 52 ,7cale

	8
	Obsługiwane rozdzielczości 
	Do 46 500 x 62 000 pikseli 

	9
	Prędkość odczytu współrzędnych 
	250 cali na sekundę 

	10
	Czułość zbliżeniowa tablicy 
	Do 0,2 cala (5 mm) 

	11
	Waga
	Do 26 kg

	12
	Komunikacja z komputerem 
	Przewodowa: poprzez port USB, bez konieczności używania adapterów i specjalnych kabli
Bezprzewodowa (opcjonalna)  Radiowa RF 2,4GHz (moduły produkowane przez producenta tablicy) 

	13
	Oprogramowanie i sterowniki 
	Win 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7 (32 i 64 bit)
Mac OS X (w tym Lion)
Linux (32 bit)
Oprogramowanie do każdego z tych systemów w języku polskim

	14
	Zasilanie tablicy 
	Tablica zasilana bezpośrednio poprzez port USB, zasilacz jest konieczny tylko w przypadku korzystania z komunikacji bezprzewodowej oraz do zasilania ładowarki do pisaków 

	15
	Zasilanie pisaków 
	Pisak elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator. Ładowanie pisaków za pomocą ładowarki znajdującej się w wyposażeniu standardowym tablicy interaktywnej bez konieczności wyjmowania akumulatora z pisaka elektronicznego (przez złącze zainstalowane w pisaku)
Czas pracy pisaków pomiędzy ładowaniami ok. 40 godz.
Możliwość wyjęcia akumulatora przy utylizacji pisaka 

	16
	Sprzętowa emulacja myszki 
	Pisaki wyposażone są w przyciski realizujące sprzętowo funkcje: lewy i prawy klawisz, podwójne kliknięcie, drag & drop) bez programowej emulacji i konieczności naciskania dodatkowych przycisków na tablicy 

	17
	Programowalne przyciski bezpośrednio na tablicy 
	18 przycisków po jednej stronie tablicy z najważniejszymi funkcjami, w tym 3 przyciski dowolnie programowalne przez użytkownika. Pasek skrótów połączony trwale z tablicą.

	18
	Współpraca z innymi urządzeniami w ramach większego systemu tego samego producenta 
	Bezpośrednia współpraca z bezprzewodowymi tabletami (jednoczesna praca do 7 tabletów wspólnie z tablicą) oraz systemu pilotów do testów tego samego producenta. 

	19
	Standardowe wyposażenie
	2 pisaki interaktywne, ładowarka do pisaków, mocowana i  zasilana bezpośrednio z tablicy, kabel USB (5m), mocowanie ścienne do tablicy, zasilacz uniwersalny do tablicy, oprogramowanie

	20
	Gwarancja 
	5 lat gwarancji -  tablica (elektronika i powierzchnia tablicy) oraz 1 rok na akcesoria. 

	21
	Oprogramowanie do tablicy
	Pełna paleta narzędzi do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: różnokolorowe pisaki, zakreślacze, pisaki wielokolorowe, pisaki obrazkowe, stemple
Możliwość jednoczesnego pisania przez maks. 8 użytkowników przy zastosowaniu bezprzewodowych tabletów tego samego producenta 
Zintegrowany tryb współpracy z aplikacjami Microsoft Office (Power Point, Excel, Word) umożliwiający wstawianie adnotacji bezpośrednio do tych aplikacji
Rozpoznawanie gestów  wykonywanych na tablicy  za pomocą dwóch palców odpowiedzialnych za funkcjonalności takie jak obracanie, przesuwanie, powiększanie i zmniejszanie obiektów w oprogramowaniu interaktywnym dołączonym do tablicy działającym w systemie operacyjnym Windows 7.
Tablica znaków  - pozwala na wstawianie do dokumentu znaków specjalnych czyli znaków których nie można znaleźć na klawiaturze - operatory matematyczne, znaki notacji naukowej, symbole walut oraz znaki pochodzące z innych języków.
Możliwość pracy na sześciu warstwach z możliwością ukrywania warstw, zmiany ich kolejności , nadawania im tytułów i edytowania obiektów tylko na aktywnych warstwach
Ustawiane właściwości, nadawanie nazwy i dołączanie notatek dla każdej strony indywidualnie z możliwością ich drukowania
Możliwość wyświetlenia pod kursorem identyfikatora aktualnie pracującego narzędzia (zarówno pisaki tablicy jak i inne współpracujące urządzenia, np. tablety lub inne tablice)
Wstawianie ponad 40 efektów przejść pomiędzy stronami z wewnętrznej bazy programu
Zmiana orientacji kursora (dla leworęcznych i praworęcznych)
Możliwość wstawienia pustej strony w dowolnym kolorze, strony z dowolnym tłem graficznym, kalendarzem oraz strony z gradientem (z wykorzystaniem do gradientu dwóch lub czterech kolorów)
Możliwość wstawienia strony w linie lub kratkę z definiowaniem wielkości odstępów pomiędzy liniami, koloru, rodzaju (ciągła, przerywana) i grubości linii
Funkcja automatycznego wygładzania krzywych 
Możliwość wyświetlania i ukrywania na stronie, definiowanej przez użytkownika siatki z możliwością przyciągania do niej wstawianych obiektów
Tymczasowe blokowanie obiektów i kopiowanie poprzez przeciąganie obiektów (kopiarka obiektów)
Pięć programowalnych przez użytkownika przycisków paska narzędzi Workspace
Definiowanie łączy do dowolnych zewnętrznych plików, stron internetowych, dźwięków, filmów dla dowolnych obiektów na stronie
Rozpoznawanie i konwersja tekstu ręcznego i rysowanych odręcznie podstawowych figur geometrycznych ( Strzałki, łuki eliptyczne,  zakrzywione (zakręcone) strzałki, strzałki łamane, czworoboki , wielokąty)
[bookmark: Numbers]Rozpoznawanie  ręcznie pisanych symboli i funkcji matematycznych (liczby, operatory, litery rzymskie, litery greckie oraz inne symbole matematyczne) i zmiana ich  na tekst drukowany. 
Interaktywne narzędzia do geometrii - linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel umożliwiający zakreślenie pełnego koła oraz łuku (z podaniem kąta wycinka). Narzędzia z możliwością dostosowania ich wielkości do wymagań prezentacji. Możliwość użycia tych narzędzi jako nakładki na dowolnej aplikacji
Pełna edycja obiektów: obrót, przesuwanie, zmiana rozmiarów, ustawianie kolejności czy grupowanie i rozgrupowanie obiektów oraz narzędzia wypełnienia
Wbudowana i w pełni edytowalna Galeria, zawierająca ponad 500 MB gotowych do wykorzystania i dostarczanych razem z tablicą elementów
Możliwość dodawania do Galerii zewnętrznych elementów graficznych, dźwięków, filmów, obiektów Flash, dokumentów PDF i adresów stron WWW
Wbudowana wyszukiwarka elementów w Galerii, uwzględniająca wyszukiwanie wg nazw, słów kluczowych, typu mediów (m.in. dźwięk, film, flash, obrazek, tło)
Możliwość dodawania do galerii pojedynczych obiektów oraz całych katalogów z obiektami poprzez przeciągnięcie ich bezpośrednio z eksploratora plików systemu. Możliwość dodawania elementów graficznych do galerii poprzez ich przeciągnięcie bezpośrednio ze stron internetowych
Archiwizacja w formatach: PowerPoint PPT, plików graficznych (JPG, PNG, GIF, TIFF), plików PDF, HTML,  AVI (z rejestracją dźwięku stereo)
Pełna współpraca z programami obsługującymi pocztę elektroniczną
Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub modułu rozpoznawania tekstu i możliwość automatycznego podzielenia wstawionego jako jeden obiekt tekstu na wyrazy będące osobnymi obiektami
Tworzenie adnotacji na ruchomym i zatrzymanym obrazie
Inteligentne zrzuty ekranu (zaznaczenie, cały ekran, dostępne okna aplikacji lub dowolny kształt)
Ujawnianie treści przy zastosowaniu kurtyny ekranowej z możliwością regulacji wielkości w obu kierunkach jednocześnie, edycją koloru kurtyny i jej położenia na ekranie
Wykorzystanie elektronicznego reflektora (latarki) z możliwością regulacji przezroczystości pozostałej nieodsłoniętej części ekranu, wyboru jednego z 10 możliwych kształtów reflektora oraz regulacją jego wielkości.
Pełna konfiguracja paska narzędziowego - możliwość  stworzenia odrębnego profilu dla każdego użytkownika. Przełączanie pomiędzy profilami bez konieczności wyłączania oprogramowania
automatyczne zapisywanie kopii bezpieczeństwa tworzonego pliku o wybrany interwał czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji krytycznej wywołanej niestabilnością systemu.
Możliwość wyboru spośród 48 dostępnych języków oprogramowania bez konieczności wyłączania oprogramowania przy zmianie języka
Pełna lokalizacja w języku polskim.  (program, pomoc kontekstowa i moduł pomocy do programu, uruchamiany bezpośrednio z menu programu tablicy a nie zewnętrznie). 
Rozpoznawanie ręcznie pisanego tekstu w jednym z 86 języków (w tym język POLSKI) z wbudowanymi słownikami (bez potrzeby zastosowania zewnętrznego oprogramowania) i zmianą wykorzystywanych w danym momencie słowników bez konieczności wyłączania oprogramowania.
Wbudowane funkcje obsługi innych urządzeń takich jak bezprzewodowe tablety i piloty do testów tego samego producenta oraz urządzenia przechwytywania obrazu (np. wizualizery).
Możliwość zmiany położenia na dysku katalogów z przechowywanymi danymi programu (m.in. folder bazy danych galerii użytkownika, stemple i obrazki użytkownika, pliki lekcji i eksportów i nagrań użytkownika)
Możliwość zmiany wielkości i kształtu ikon w menu narzędziowym programu
Możliwość zapisania lekcji interaktywnej w formacie pliku IWB  (Interactive Whiteboard Common File Format) pozwalającym na uruchomienie  lekcji na tablicach innych producentów wspierających ten format.
Możliwość obsługi programu do tablicy interaktywnej z poziomu tabletu z systemem operacyjnym Android lub iOS działającym w tej samej sieci bezprzewodowej, do której podłączony jest komputer z tablicą interaktywną. Klient zainstalowany na tablecie posiada skróty do funkcji oprogramowania do tablicy interaktywnej.
Możliwość tworzenia interaktywnych ćwiczeń za pomocą dołączonego oprogramowania, zapisywanych w plikach Flash, z możliwością dodawania  przygotowanych ćwiczeń do galerii programu do obsługi tablicy. Możliwość tworzenia w dołączonym oprogramowaniu profili użytkownika zabezpieczonych hasłem.
Dodatkowe oprogramowanie do tworzenia interaktywnych
ćwiczeń:
Umożliwia tworzenie interaktywnych ćwiczeń poprzez uzupełnianie dowolnymi treściami wbudowanych szablonów ćwiczeń
Wyposażone w funkcję obszaru roboczego, która pozwala tworzyć kolejne strony z ćwiczeniami interaktywnymi.
Wyposażone w możliwość tworzenia obszaru do pisania z możliwością użycia następujących narzędzi:
Pisak z edycją grubości, koloru linii
Tworzenie nieregularnych figur płaskich z możliwością zdefiniowania koloru wypełnienia, koloru i grubości linii
Tworzenie linii prostych, prostokątów i okręgów
Rozpoznawanie odręcznego tekstu
Klawiaturę ekranową i pole tekstowe
Linijkę
Ekierkę
Kątomierz
Zakreślacz
Gumkę
Zrzut ekranu z zapisywaniem zrzutów w formie obrazów we wbudowanej galerii
Możliwość wstawiania obrazów z zewnętrznego pliku, galerii, strony internetowej
Możliwość uruchamiania przeglądarki internetowej na slajdzie
Pozwala na przypisanie akcji po kliknięciu obiektu znajdującego się na stronie takich jak odtworzenie dźwięku, pokazanie/ukrycie innego obiektu, pokazanie/ukrycie nałożonego efekty, otworzenie pliku, otworzenie strony internetowej, przełączenie na inny slajd prezentacji, uruchomienie narzędzia z dostępnych.
Możliwość nałożenia efektów na obiekt takich jak – gradient, obraz, kratka, efekt mozaiki, tekst Oprogramowanie pozwala na uzupełnienie treściami minimum następujących typów ćwiczeń:
Anagram
Ustawianie kolejności zdań
Wskazywanie wcześniej zdefiniowanych punktów na obrazie wraz z pojawiającymi się poleceniami dotyczącymi każdego z punktów
Grupowanie obrazów w kolumnach i zbiorach
Grupowanie tekstu w kolumnach i zbiorach
Kreator krzyżówek
Łączenie w pary
Odkrywanie obrazka
Wskazywanie zdarzeń na osi czasu z uwzględnieniem położenia każdego zdarzenia
Przyporządkowywanie opisów do obiektów
Rozsypanka literowa
Ustawianie kolejności obrazków
Test jednokrotnego wyboru
Test wielokrotnego wyboru
Układanie kolejności zdań
Uzupełnianie zdań wcześniej zdefiniowanymi słowami
Oprogramowanie pozwala określić przy tworzeniu uzupełnianiu treści w ćwiczeniu czy zadanie ma być rozwiązywanie przez ucznia w trybie nauki – gdzie po każdej odpowiedzi pojawia się prawidłowe rozwiązanie czy w trybie testu, gdzie dopiero na koniec pojawia się podsumowanie rozwiązania danego ćwiczenia
Oprogramowanie pozwala na tworzenie wielostronicowych ćwiczeń
Oprogramowanie posiada konta użytkowników do których dostęp jest ograniczony hasłem, które pozwala przechowywać treści interaktywne na koncie konkretnego użytkownika, do których inni użytkownicy nie mają dostępu.



C.3.2 Minimalne wymagania dla projektora. 
	1
	System wyświetlania
	DLP jeden Chip

	2
	Liczba pikseli
	1024000 pikseli (1280 x 800 x 1)

	3
	Powiększanie ręcznie
	Ręcznie 

	4
	Powiększenie — współczynnik
	Około 1,1x

	5
	Współczynnik projekcji
	Od 1,55:1 do 1,7:1

	6
	Źródło światła
	Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa 190W

	7
	Trwałość lampy
Tryb standardowy / niski
	4500 / 6000 godzin

	8
	Rozmiar ekranu
	30" – 300" (0,76 m – 7,62 m)

	9
	Jasność 
	Min. 3100 ANSI Lumen

	10
	Współczynnik kontrastu
	2000:1

	11
	Głośnik
	2 W x 1 (monofoniczny)

	12
	Częstotliwość skanowania obrazu
W poziomie / W pionie
	Od 30 kHz do 100 kHz / 50 do 85Hz

	13
	Rozdzielczość obrazu
Wejście sygnału komputerowego / 
	Maksymalna rozdzielczość wyświetlania: UXGA 1600 × 1200

	14
	Rozdzielczość obrazu
Wejście sygnału wideo
	NTSC, PAL, SECAM

	15
	WEJŚCIE WYJŚCIE (komputer/wideo/sterowanie)

	Złącze wejściowe RGB / Y PB PR: 15-stykowe Mini D-Sub x2
Złącze wejściowe audio: Mini Jack stereo x2
Złącze wejścia HDMI: złącze 19-stykowe HDMI
Złącze wejściowe wideo: Gniazdo RCA
Złącze wyjściowe RGB / Y PB PR: 15-stykowe Mini D-Sub
Sterownie: RS-232C
Złącze wyjściowe audio: Mini Jack stereo
USB: mini-B

	16
	Szum akustyczny
Tryb jasności lampy: niski
	Maks. 31dB

	17
	Temperatura pracy/wilgotność otoczenia podczas pracy
	Od 5°C do 40°C / 80% (bez kondensacji)

	18
	Temperatura przechowywania
	Od 20°C do 60°C

	19
	Zasilanie
	Napięcie przemienne 100–240 V  50/60Hz

	20
	Pobór mocy
	Maks. 270W/0,5W

	21
	Waga
	Maks. 2,6 kg

	22
	Gwarancja
	2 lata na projektor, 1 rok lub 1000 godzin na lampę
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