
Złączka PE GZ 40x3/4"

Zawór antyskażeniowy DN20 typu EA

Zawór kulowy 3/4"

Wodomierz  DN20 JS 4,0

Kolano WZ 3/4"

Obejma bez uszczelki 1"

Korpus z izolacją

Betonowy pierścień wyrównujący 600/800

370 mm

Studnia wodom. KAJMA II

STUDNIA WODOM. TPU "KAJMA II" Z ZEST...

Kierunek przepływu

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB

ul. Kajki 4 ; 82-440 Dzierzgoń

tech. bud. Grzegorz Lubacha

Modernizacja gruntowej drogi gminnej
ul.Kasztanowa w m. Nowa Wieś
Malborska

mgr. inż. Paweł Lewandowski

WAM/0148/PWOS/14 

1500 mm

713 mm
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Kierunek przepływu

Nazwa i adres obiektu

Tytuł

Projektował

Opracował

455 mm

Złączka PE GZ 40x3/4"

Zawór kulowy 3/4"

Śrubunek wodomierza 3/4"

Przedłużka wodomierza 3/4"
L=20

Kolano WZ 3/4"

Nypel 3/4"

Pokrywa

Właz żeliwny B125

638 mm

Kierunek przepływu

Nr rys.

Podpis Data Skala
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