1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczn8ST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna SST dotyczyimkaw technicznych oraz sposobow
wykonania i procedur kontroli i odbioru robot budenmych zwizanych z realizagjzadania
pod nazw:
Budowa odcinka sieci wodogjgowej od wezta W6 do wezta W7 dla zadania:
.Budowa sieci wodocagowej @250mm PE na odcinku od ulicy Magnoliowej w mNowa
Wies do skrzyzowania ulicy Piaskowej z Alej Wojska Polskiego w Malborku.”.

1.2. Zakres robot obgtych Specyfikacg Techniczm
Specyfikacja dotyczy wszystkich robot i czydoo umazliwiajgcych budow sieci
wodociggowej zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza specyfikagehniczna zwizana jest z
wykonaniem w gruncie n/w robot:

a) budowa sieci wodoggowej w wykopie otwartym

b) budowa sieci wodoggowej metod przewiertu sterowanego horyzontalnego,

c) budowa komo6r montawych do wykonania przewiertow,

d) monta zasuw
2.0. MATERIALY
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramych posiadace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Baxdaw Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptabjadzoru Inwestorskiego.
Do budowy naley stosowé materiaty odpowiadage wymogom okrdonym w art. 10 Prawa
Budowlanego Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r oraRezporadzeniu Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r Dz.Ur N3 z dnia 31.08.1998 r w sprawie
systeméw oceny zgodéd, wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnsipsowania w budownictwie i
speint warunki okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych, a wypadku braku
normy powinny odpowiada warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom.
Wewretrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r Dz.Ur N13 z dnia 31.08.1998 r w
sprawie systemow oceny zgodop wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczalnych do obrotu i pmebnego stosowania w
budownictwie i spetdi warunki okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowigdaarunkom technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadku, jeeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techna dopuszczaj
mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatGzywanych na budowie, Wykonawca ma
obowigzek, powiadondi o zamiarze skorzystania z tej iwosci Nadzor Inwestorski na trzy
tygodnie przed wbudowaniem tych materiatow.

Zastosowanie innego rodzaju materiatdbwz mirzewiduje to dokumentacja projektowa,
wymaga uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz fon@jal akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego, po przedtaniu certyfikatéw i aprobat technicznych.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, niezenby¢ zmieniany do kaca budowy bez
zgody Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Materiaty podstawowe

Dostarczone materiaty na miejsce budowy halsprawdzt pod wzgédem kompletngci i
zgodndci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzgledziny stanu materiatdw
(pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Do wykonania robét naky stosowd materiaty zgodnie z Dokumentadprojektovs, opisem
technicznym i rysunkami.



Elementy urzdzen nalezy sktadow& w zamykanych magazynach, pomieszczeniach celowo
do tego przygotowanych na czas trwania budowy.
2.2.1. Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodogjowej naley zastosowa rury z polietylenu wysokiej gptasci
PEHD. Do wykonania sieci wodagowej przygto rury cinieniowe: @ 250x14,8 PE.
Rurochgi nalezy taczy¢ za pomog metody zgrzewania doczotowego.
Do wykonania sieci wodoggowe] na odcinkuPz15-Pz16przyjeto rury cknieniowe na
cisnienie 10 baréwdwuwarstwowe PERC 250x14,8 SDR1@ podwy:szonej odporni ha
propagacj pcknie¢ oraz naciski punktowe. Grubozewretrznego ptaszcza ochronnego PE
wynosi min. 1,5mm. Dla wykonania przewiertéw sterowanych horyzontaeln rurocigi
nalezy montowa& za pomog metody zgrzewania doczotowego.
Wymiary rur PE zgodne z nogn

PN-EN 12201 — Systemy przewodow z tworzyw sztucdoygrzesytania wody. Polietylen
Zastosowane ruroggi powinny posiada niezledne deklaracje zgodsa z norny oraz
aprobaty techniczne i opinie higieniczne.
2.2.2. Armatura
Na sieci przewiduje sinastpujaca armatue:
- zasuwyzeliwne klinowe, krotkie, mgkko doszczelniane@250. Korpus, pokrywa i klin
zasuwy wykonane zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15. Klin nawulkamizaoy na catlej
powierzchni tj. zewstrz i wewmgtrz guny NBR lub EPDM. Ochrona antykorozyjna powtoka
na baziezywicy epoksydowej grub. min. 250 mikrometrow wg mgr PN-EN ISO 12944-
5:2009. Skrzynki do zasuw wykonane z PE-HD, obudaasuw wodoagowych wykona
jako teleskopowe.
Zaprojektowano armatug i ksztaltki wykonane zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7.
Posiadagcych ochror antykorozyjg za pomog powtoki na baziezywicy epoksydowej,
grubasci min.250 mikrometrow wg. normy PN-EN ISO 129442809. W pajczeniach
kotnierzowych naléy zaprojektowd mont& srub stalowych zabezpieczonych przed kogozj
cynkiem naniesionym metoda ognigw
Miejsca podczen kotnierzowych naley zabezpieczy dwuwarstwowo témag POLYKEN, lub
ANTYKOR.
Szczegotowy dobor armatur§rédnice, rodzaj) przedstawiono w dokumentacji iojee;.

2.2.3. Kruszywo na podsyplk

Podsypka pod ruroggi w punktach wztowych powinna b§ wykonana z piasku grubego lub
zwiru wg PN-EN-13043:2004.

2.3. Skltadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#yerdo wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachewaj jakas¢ | wkasciwosci oraz byty
dostpne do kontroli przez Nadzor Inwestorski

Zabezpieczenie materiatow, przed bezpdnimi wpltywami warunkéw atmosferycznych
oraz sposob ich sktadowania (hatdy, silosy, stedgty itd.) musa by¢ przystosowane do
rodzaju i widciwosci skladowanych materialtdw i pory roku oraz uwveryliat ochrorp
srodowiska.

Miejsce czasowego skfadowania materialtdw powinné Hgkalizowane w olgbie terenu
placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Nadzonewebtorskim lub poza terenem placu
budowy, w miejscach zorganizowanych i ska®ych przez Wykonawc oraz
zaakceptowanych przez Nadzor Inwestorski.

2.3.1. Sktadowanie rur przewodowych

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podin w sposob
gwarantugcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamiosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp. Ponadto rury nglektadowé& w taki sposéb, aby stykatyesi
podiczem na calej swej diugoi. Mozna je sktadowa na gsto utazonych podktadach.



Wysoka¢ sterty rur nie powinna przekra€zd,5 m. Skladowane rury nie powinny dy
nara&one na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teaipext W miejscu
przechowywania nie powinna przekrac39°C.

Warunki sktadowania wg. wytycznych producenta darggtemu rur.

2.3.2. Skladowanie armatury

Armatura powinna hy przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonycredpr
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodaymi korozpg.

2.3.3. Sktadowanie kruszywa

Sktadowisko kruszywa powinno 6yzlokalizowane jak najbie] wykonywanego odcinka
wodochgu.

Podtaze sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniemezab
pieczajce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd®wvania i poboru.

2.3.4. Sktadowanie urgdzen

Urzadzenia powinny b¥ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonyaedpr
wptywami atmosferycznymi, czynnikami powodaymi korozg i dostpem o0sOb
nieuprawnionych.

3.0. SPRET

Nalezy uzywat jedynie takiego spetu, ktéry nie wplynie niekorzystnie na jako
wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robék jez przy wykonywaniu czynrii
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow, spgtu itp.

Sprzt uzywany przez wykonawcpowinien uzyskaakceptag Nadzoru Inwestorskiego.
Przy robotach ziemnych w poli istniepcych uradzer podziemnych, prace nalewykony-
wat recznie.

Stan techniczny i gotow6é sprzitu, powinna by na bieaco kontrolowana przez Nadzoér
Inwestorski.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot, wkiwosci przewaonych materiatow

i ochrore srodowiska oraz stan drog.

4.1. Transport rur przewodowych

Zwraca st uwag, ze W czasie transportu rury powinny spoczywaozliwie na catej swej
dilugasci 1 byé zabezpieczone przed przesuwanieng. sNalezy unika wyginania,
gwaltownego podnoszenia i opuszczania, rzucaniaulldgrzania rur i ksztattek. Przewo6z
powinno s¢ wykonywa przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przyntzpowinna
by¢ zachowana szczegolna ogmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi nagkszon
kruchas¢ tworzywa.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgesani

4.3. Transport urzadzen
Transport urzdzexr powinien odbywaé si¢c zgodnie z wytycznymi producenta.
4.4. Transport armatury

Transport armatury powinien odbydvasie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura nsportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodmem@echanicznymi. Armatura
drobna powinna kiypakowana w skrzynie lub pojemniki.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana © wodocigu powinna by oznaczona w terenie przez geedet
uprawnieniami.



Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale wykona system zabezpiecaay wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntaaly System odwodnienia néaig
kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania robot.

Przed przysipieniem do prac w rejonie projektowanej sieci wadgowej — za pomagrecz-
nych przekopow kontrolnych ustali szczegétowy przebieg istnigego uzbrojenia
podziemnego.

W rejonie istniegcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnegoségiwac prowadz bez-
wzglednie kcznie z zachowaniem szczegolnej ogtiasci | zasad BHP.

Przy wykonywaniu robdét stosowasie do uwag zawartych w tfei uzgodnié
poszczegolnychaytkownikéw i z wiacicielami terenow.

Z uwagi na fatw dostpnas¢ do wykopdw przez osoby postronne, wykopy zabezpgiec
barierkami ochronnymi ustawionymi w odleggomin. 1m od krawdzi wykopu i gwietli¢ w
nocy swiattem pomaraczowym. W rejonie prowadzonych prac ustawdpowiednie znaki
drogowe informacyjne oraz nakazcg ograniczenie pdkosci.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy wykona jako wgskoprzestrzenne gcianach pionowych z szalowaniem poziomym
wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi rozgert okraglakami lub przy
zastosowaniu gotowych szalunkéw systemowych. Deshk@@iszalunek zabezpiecaey
wykop powinien wystawamin. 15 cm ponad krayz wykopu w celu zabezpieczenia go
przed spadaniem kamieni, gruntu itp. Wykonanie vpgko naley wykon& tak, aby nie
naruszy naturalnej struktury gruntow tj. nie spowodd@wazluznienia piaskow.

Sie¢ wodochgowy uktada& w wykopie otwartym na podsypce z piasku gédodlO cm i
obsypk z piasku do wysokai 30 cm ponad wierzch ruragju.

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki spexidé@ probie szczelniwi zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami.

W przypadku bezpwmednich zblken do istniegcej zieleni naley przestrzegazasady, aby nie
skladowa& urobku ziemi pod koronami drzew, a prace ziemregz onne prace zwzane z
wykorzystaniem spegtu mechanicznego lub wdzen technicznych prowad&iw sposob
najmniej szkodgcy drzewom lub krzewom. Przy prowadzeniu prac nalegraniczy do
niezlednego minimum czas negatywnego oddzialywania prgedgcia na tereny czynne
przyrodniczo oraz pogf czynnaci zapobiegawcze przy prowadzeniu prac w pobdirzew:

- zabezpieczy w trakcie robot pnie i korony drzew, np. przy payne@krandw z desek
lub z grubej folii zmocowanej do drewnianych ram,

- w zasegu strefy zyciowej drzew i krzewow prace prowadzprzy zachowaniu
minimalnej odlegtéci od podstawy pnia wynoseej 1,5 mb.,

- zabezpieczy korzenie drzew w przypadku, gdy doszto do ich owistia lub te
uszkodzenia ostanzabezpieczags przed ich przemarzaniem lub przesuszeniem (np.
ze stomianych mat, wilgotnego torfu, tkaniny worlgwitp.), a w przypadku
mechanicznego uszkodzenia zabezpié¢zydpowiednimi impregnatami.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych naythach rolnych natey dokona& zdjecia ziemi
urodzajnej ok. 0,5 m w celuzycia jej do widciwej rekultywacji gruntuWiasciwe roboty
ziemne prowadzina odktad po przeciwnej stronie do odktadu zierodaajnej.

Wydobywar ziemi na odklad naley sktadowa wzdhwz krawedzi wykopu w odlegtéci

1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdtz wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgwanego wykopu, krzyjace se

lub biegnice rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapeweyarh eksploatacj

Dno wykopu powinno by réwne. Zdg¢cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezpwednio przed ulkeniem przewoddw rurowych.

Tolerancja dla radnych dna wykopu i szeroka wykopu nie powinna przekracza5b cm.
Poniewa catai¢ prac przebiegabedzie w terenie tatwo doginym dla oséb postronnych,



wykopy naley zabezpieczy barierkami ochronnymi i dwietli¢ w nocy swiattem
pomaraczowym.
5.2.1. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu naley wykona& za pomog topat i oskardow oraz mechanicznie
koparkami. Transport nadmiaru urobku rgletozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonagic
zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

5.2.2. Wykonywanie i rozbidrka obudowyscian wykopow

Obudowe $cian pionowych wykopow natg wykon& poprzez petne szalowanie wypraskami
stalowymi z rozporami. Deskowanie zabezpiegzajwykop powinno wystawamin. 15 cm
ponad krawdz wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniemieka, gruntu itp.
Odlegtas¢ miedzy bezpiecznymi zé&giami dla pracownikOw nie nie przekraczal5 m.

5.2.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przed przysipienie do robo6t ziemnych nale wykona wykopy prébne w celu ustalenia
warunkéw gruntowo-wodnych.

W przypadku zaobserwowania wysokiego poziomu washigmwych zaleca siodwodnienie
wykopow poprzez zastosowanie igtofiltrow. Przewaluge instalacg igtofiltrowsg z
agregatem pompowym. Igtofiltry nadg zapuci¢c za pomog rur wptukiwanychJ80 mm
(géra filtra 0,4 m pordiej dna wykopu), na diugoi wyznaczonego wykopu, w odlegt ok.
1,0 m od jego krawdzi. Stosowa obsypk do 50 cm powsej krawedzi filtru. Nie naley
posadawia igtofiltrow pod przewodami energetycznymi. Do odmmowania z instalacji
igtofiltrowej nalezy przyja¢ agregat pompowy o odpowiedniej wydajoio Przy doborze
agregatow pompowych nalezwrdcic uwag;, aby byly one w obudowiezdiigkochtonnej, a
poziom wytwarzanego przez nie hatasu nie przektagaaosci 63 dB w odlegtéci 10 m,
szczegOlnie dotyczy to terenow siedlisk ludzkichdw@dnienia igtofiltrami nie naley
stosowa dla wykopéw w gsiedztwie budynkéw posadowionych begmanio na glinach
aluwialnych i torfach. Zmniejszenie wilgotéw tych gruntéw mee spowodowa dodatkowe
osadzanie podia.

5.2.4. Podtae

Rurochgi w komorach monteowych i w punktach wowych naley uktad& w wykopach
waskoprzestrzennych na podsypce piaskowej giibmin.15 cm zobsypka piaskowa 30
cm nad rurocigiem.. Pozostat cze$¢ wykopu zasypywa gruntem rodzimym. Zasypk
wykonywa z zagszczeniem warstwowym i utrzymywaniem wilgotoo

W gruntach staborsmych wykon& wzmocnienie podiza pod rurocig za pomog podsypki
piaskowozwirowej doktadnie zagszczonej stabilizowanej cementem nabgkasci ok. 80
cm poniej poziomu posadowienia przewodu.

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki spexidé@ probie szczelniwi zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami.

W rejonie istniegcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego $¢ajmrac prowadzi
bezwzgédnie kcznie z zachowaniem szczegdlnej oatigci | zasad BHP.

Przy wykonywaniu robdét stosowasie do uwag zawartych w tfei uzgodnié
poszczegolnych gestoréw sieci i z vdielami terendw.

Miejsca kolizji uktadanych ruroggéw w wykopie otwartym (punkty gztowe) z istniggcym
uzbrojeniem podziemnym zabezpie€zyzez podwieszenie, a przed zasypaniem zgibsi
sprawdzenia technicznego odpowiedniméaieielom uzbrojenia.

W miejscu kolizji sieci wodoggowe] z przewodami energetycznymi oraz
telekomunikacyjnymi na kable energetyczne maleatazy¢ rury ostonowe dwudzielne pod
nadzorem wigcicieli sieci.

Prace ziemne wykodagodnie z PN-B-10736.

Teren po robotach ziemnych przywré€dio stanu pierwotnego.



5.3. Roboty montaowe

5.3.1. OgoIne warunki uktadania rurochgu w gruncie

Technologia budowy sieci wodagowe] musi gwarantowautrzymanie trasy i spadkow
przewodow.

Przewody sieci wodoggowej naley utozy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurocagéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty wyte do budowy przewodow powinny dggodne z DokumentacjProjektovy i
Specyfikacy Techniczn.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+5 cm dla rur

z tworzyw sztucznych. Spadek dna rury powinie [Bdnostajny, a odchytka spadku nie
moze przekracza+ 1 cm.

Wykonawca jest zobowzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od +5
do +30°C. We wskazanych miejscach na schemataztow naley wykona bloki oporowe
typowe. Beton wylewaw wykopie w ten sposob, aby tyldaiam bloku oraz jej stopa oparta
byta o rodzimy, nienaruszony grunt. Wykop nglena diugéci bloku oporowego tak
ksztattowa, by jegosciana byfa prostopadta do wypadkowej sity dzigdaj na blok. Przed
betonowaniem bloku natg usura¢ na danym fragmencie deskowanie wykopu. Caty blok
oporowy powinien b§ zabetonowany bez przerw roboczych w czasie jedmegny.
Stosowé@ beton klasy C15/25. Blok oporowy od strony przewadodocaggowego nalgy
zabezpieczgfolia.

W wykopie nad przewodami wodggowymi naley utozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcg koloru niebieskiego z metalowym drutem identyfijgaym.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniemv gplanie i pionie na skutek parcia
wody powinno by zgodne z DokumentagjPo wykonaniu kolektory ttoczne poddarobie
cisnieniowej zgodnie z PN-B-10725:1997.

Zmiany kierunku tras przewodow wodegowych naley wykona za pomog tukéw
prefabrykowanych wykonanych z PEHD metodormowania wtryskowego o gkie
najbardziej zblionym do zaprojektowanegatik zmiany trasy. Dalsze dostosowanie trasy do
zaprojektowanegogta naley wykona, wykorzystujc elastyczn&e rur polietylenowych, za
pomog@ giccia rury o danym promieniu w zaleosci od temperatury otoczenia przy ktorej
prowadzonegprace.

Promienie giecia rur PE w zaleznosci od temperatury, srednicy Dy oraz typu rury

Szereg wymiarowy SDR [-]
Temperatura
11 13,6 17117,6 21 26
>20°C 20 x Dy 20 x Dy 20 x Dy 25 x Dy 30 x Dy
>10°C 35 x Dy 35 x Dy 35 x Dy 45 x Dy 55 x Dy
>0°C 50 x Dy 50 x Dy 50 x Dy 60 x Dy 70 x Dy

5.3.2. Armatura odcinajgca

Armatur odcinagca (zasuwy) nalgy instalowa& zgodnie z DokumentagcProjektovy.

5.3.3. Préba szczelnwi

Przed wykonaniem zasypki w punktachzalowych zrealizowane odcinki sieci poadarobie
szczelnéci zgodnie z obowgzujacymi przepisami.

Badanie szczeldoi nalery przeprowadzi w takich warunkach, aby przewod nie byt
nastoneczniony oraz, aby temperatura powierzchnng&znej przewodu wynosita nie mniej
niz 1°C i nie przekraczata 2@ dla przewodu z rur PE. @iienie probne odcinka przewodu z
rur PE wynosi 1,5 énienia roboczego, lecz nie mniejznil,0 MPa (10 bar). Po
ustabilizowaniu si cisnienia w przewodzie na wysod® cisnienia probnego natg przez 30



minut sprawdzé, czy cénienie na manometrach nie spada pencisnienia probnego. Wynik
pozytywny proby dnienia — brak spadkudiienia poniej prébnego przez okres 30 minut.
Préby szczelnii wykonywa odcinkami 100-150 m. Wszystkie tuki, trojniki imaatura
musz pozosta odkryte. Po catkowitym napetnieniu i odpowietraemurociagu naley
pozostawd go na kilka godzin do ustabilizowania. Po z@kaeniu proby @nienie
zmniejszy¢ w sposob kontrolowany.

5.3.4. Plukanie i dezynfekcja

Sieci wodocigowe z PE przed ich oddaniem do eksploatacji pagjegokiadnemu
przeptukaniu czygtwoda, przy szybkéci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszcze mechanicznych. Przewody z rur PE po ich doktadmymeptukaniu czyst
woda nie wymagaj zasadniczo dezynfekcji. W szczegélnych przypadkah wyrane
zadanie inwestora lubaytkownika dokonuje si dezynfekcji przewodu. Po stwierdzenie,
woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada podgdem bakteriologicznym warunkom
wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezyojglprzewodu przeprowadzagsivodg
chlorong (ze zmieszania gazowego chloru z wodub wody chlorowg powstag z
rozpuszczenia zwzkow chloru, tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, z@jfica, conajmniej
50 mgCl/dni, przy czasie kontaktu wynagzym 24 godziny. Dezynfekgjprzeprowadza si
dawkupc roztwor srodka dezynfekacego przy powolnym napetnianiu przewodu.
Pozostaté¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wyrosiO0 mgClidmi. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd riglgponownie przeptukawods wodocihgowy jak
poprzednio. Po doktadnej dezynfekcji i przeptukarpowinna by dokonana analiza
bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji SamitaEpidemiologicznej. Szczegbdtowe
warunki prowadzenia ptukania, a w szczegétmalezynfekcji naley uzgodné z Elblski
Przedstbiorstwem Wodoaigéw i Kanalizacji w Malborku przejmagym wykonany odcinek
do eksploatacji.

5.7. Ziela

Ewentualne prace zedane z zabezpieczeniem krzewow i drzew oraz pedge fak:

- wykopanie krzewOw w celu przesadzenia

- rozrzucenie torfu i mieszanki nawozowej w/wa gcn2
- wykonanie trawnikéw

- sadzenie krzewdéwsdiastych

- pielegnacja trawnikow

- pielegnacja krzewow
nalery wykon& pod nadzorem wskazanym przez Inwestora i w uzgoalmiz Widcicielami
posesiji.
6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola zwgzana z wykonaniem sieci wodggowej powinna b§ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami norm.niyprzeprowadzonych badanalezy
uzna za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgssaletnione.
Jeli ktorekolwiek z wymaga nie zostalo spetlnione, nale dary faze robot uznéa za
niezgodm z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prog@adzeé badania
ponownie.
Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowanastpujace badania:

a)zgodndci z Dokumentagj Projektovy

b)wykopdw otwartych,

c)podiaza,

d)warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do paefmi terenu,

e)materiatéw,

f) utozenia przewodow na podio,

g)odchylenia osi przewodu i jego spadku,



h)zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczania gpqmeemieszczaniem,
i) zabezpieczenia przewodu przy péeej pod drogami i rowami melioracyjnymi (rury
ochronne),

j) szczelnéci catego przewodu,

k)sprawdzenie kgnych posadowienia pokryw wtazowych,

[) sprawdzenie monta przewodow i armatury

m) sprawdzenie monta oraz proby technologiczne przepompowni i ttoczni.
7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduoe Ielementy
podane s w kompletach.
8.0. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektows, Specyfikacy
Techniczi 1 wymaganiami Nadzoru Inwestorskiegozgé wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Catas¢ spraw zwgzanych z platnaciami za wykonane roboty wedtug ustaleawartych w
postanowieniach kontraktowych
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