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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru RobOt
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach wykonania ,,Ciagu pieszo rowerowego
wzdluz drogi powiatowej nr 2927G od miejscowosci Tragamin do Lasowic Wielkich w pasie bylej kolejki
waskotorowej”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy ustawi¢ 3103,66m obrzezy betonowych 25x8 cm.
Ciag pieszo rowerowy — 3103,66m
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.

1.4.1. Obrzeze chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciaggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe podane w ninigjszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe 30x8 powinny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/04. Do produkcji obrzezy nalezy
stosowa¢ beton klasy B-35 wg PN-88/B-06250.

Badanie, postepowanie z partig elementow niezgodna z wymaganiami norm i sktadowanie powinny by¢ zgodne z
norma BN-80/6775-03/01.

2.3. Cement -wg PN-B-19701 [7].

2.3. Zwir i piasek do wykonania law

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5] , a piasek wymaganiom PN-B-

11113 [6].

2.5. Woda powinna by¢ "odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt. 3.
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4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt. 4.

4.1. Transport obrzezy betonowych
Obrzeza powinny by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;..

5. WYKONANIE ROBOT
Ogblne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt.5.

5.1. Przygotowanie podloza
Koryto obrzeza zostanie wykonane zgodnie z PN-B-06050 [1], wyprofilowane z nadaniem odpowiednich
spadkow poprzecznych i podtuznych i zageszczone do wskaznika zageszczenia ls > 0,97.

5.2. Wbudowanie materialow

5.2.1. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Podsypke cementowo-piaskowa nalezy rozktada¢ réwnomiernie. Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna
wynosi¢ 4 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymato$¢ po 7 dniach nie mniejszg niz 10 MPa, po 28 dniach
nie mniejszg niz 14 MPa.

5.2.2. Ustawienie obrzezy

Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ $cisle jedno przy drugim, przy sznurze wyznaczajacym posadowienie obrzezy
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Spoiny w obrzezach winny by¢ wypehione zaprawa i wygladzone.
Wielkos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Tylna $ciana obrzezy powinna by¢ obsypana gruntem. Grunt
nalezy zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia min. 1s>1,00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt. 6.

6.1. W trakcie prowadzenia Robot Wykonaweca i Inzynier kontroluja nastepujace elementy Robot:
- prawidtowos¢ profilu poprzecznego i podtuznego koryta i podsypki cementowo-piaskowej,
- grubo$¢ podsypki,
- rowno$¢ nawierzchni,
- profil podtuzny i poprzeczny nawierzchni,
- szeroko$¢ i wypelnienie spoin,
- réwnoleglos¢ spoin,
- wskazniki zageszczenia podloza i podsypki.

6.2. Dopuszcza sie¢ nastepujace tolerancje w wykonaniu Robét w stosunku do wymogéw wg Dokumentaciji
Projektowej dla:

- glebokosci koryta -+lcm
- szerokosci koryta -+5cm,
- spadku poprzecznego -+0,5%
- grubosci podsypki -+lcm
- spadku poprzecznego nawierzchni -+0,3%

- spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na pelna glebokose,
- przeswit pomiedzy powierzchnig nawierzchni i tatg 3 m nie powinien by¢ wigkszy od 8 mm.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne™ pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru wykonanych Robét dla obrzezy betonowych jest 1 m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogéine” pkt. 8.

8.1. W wypadku odchytek przekraczajacych dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2, Kierownik Projektu poleca
rozbiorke i ponowne wykonanie Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m obrzezy betonowych obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie podioza,

- rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrzezy,

- wypehienie spoin zaprawg cementows,

- umocnienie obrzezy ziemia,

- przeprowadzenie badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-80/6775-03/04  Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
1 obrzeza.

2. BN-80/6775-03/01  Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Prefabrykaty
budowlane z betonu. Wsp6Ine wymagania i badania.

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
4. BN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

5. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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