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D.01.02.01. USUNIECIE DRZEW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdlowe dotyczgce wykonania i odbioru
Robdt zwigzanych z usunigciem drzew w ramach wykonywania projektu ,,Niwelacji skarpy
nad Nogatem z jednoczesnym odtworzeniem istniejgcego szlaku kopernikowskiego w celu zapewnienia
mozliwosci przejazdu rowerem na szlak Nadwislanski i potgczenia si¢ ze szlakiem Zamkoéw Gotyckich na
Powislu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z usunieciem drzew
i krzewow. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy dokonac
wycinki krzakéw samosiejek w terenie przebiegu $ciezki o pw. 0,8 ha

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.5.

2. MATERIALY
- nie wystepuja
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do karczowania drzew
Roboty zwigzane z karczowaniem drzew moga by¢ wykonane r¢cznie 1 mechanicznie.
Przy mechanicznym wykonywaniu robot stosuje si¢:
a) spycharki,
b) pity mechaniczne,
C) koparki lub ciggniki ze specjalnym sprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Karpy, pnie i gatezie drzew $cigtych na terenach prywatnych wiascicieli powinny by¢ im przekazane.
Natomiast karpy, pnie i galezie pozostatych $cietych drzew stang si¢ wlasnos$cia Zamawiajacego i
powinny by¢ wywiezione poza Plac Budowy na odleglos¢ do 5 km. Pnie Scigtych drzew i galezie
mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu (samochody skrzyniowe). W czasie transportu
Wykonawca zabezpieczy fadunki przed mozliwo$cia przesuwania sie.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne™ pkt.5.

5.1. Drzewa kolidujace z robotami przygotowawczymi, przewidziane w Dokumentacji Projektowej do
usunigcia, nalezy $cig¢ przed rozpoczeciem Robot branzowych tylko w przypadkach nieuchronnej
koniecznos$ci, przy braku mozliwosci zastosowania rozwigzan technicznych pozwalajacych na
usuniecie kolizji z systemem korzeniowym drzewa.

5.2. Roboty zwigzane z wycinkg i karczowaniem drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie warunkami zawartymi
w wydanych decyzjach na wycinke drzew i krzewow..

5.3. Wykonawca jest zobligowany do przestawienia Kierownikowi Projektu potwierdzenia przekazania
drzew wguzgodnien z Burmistrzem miasta

5.4. Doty po karczowaniu pni powinny by¢ zasypane gruntem tego samego rodzaju co grunt podtoza.
Grunt nalezy zage$ci¢ zgodnie z wymaganiami ST D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Kierownik Projektu dokona wizualnej oceny wykonanych Robot pod wzgledem ilosciowym oraz
jakosci zasypania dotow na podstawie wynikow badan laboratoryjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest::

dla $cinanych i przesadzanych drzew : - 1 szt. (sztuka),
dla karczowanych krzakow - 1ha

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady Odbioru Robét podano w ST D.00.00.00. Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne"
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

9.1.1 Cena jednostkowa usuniecia 1 szt. drzewa obejmuje:

- reczne wykonanie rozpoznawczych wykopoéw do glebokosci 1,2 m

- reczne wyciecie i wykarczowanie drzewa,

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza Plac Budowy na odlegtos¢ do 5 km,
- zasypanie dolow po karczowaniu wraz z zageszczeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- nie stosuje si¢
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